Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Металлические конструкции»


Задания закрытого типа
Задания закрытого типа на выбор правильного ответа
1. Выберите один правильный ответ
Наиболее эффективным поперечным сечение стальной балки является … 
А) Прямоугольное
Б) Двутавровое
В) Круглое
Г) Швеллерное 
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. По каким группам предельных состояний проверяется несущий стальной настил в балочной клетке?
Несущий стальной настил в балочной клетке проверяется на предельные состояния по определённым группам …
А) По первой и третьей
Б) По второй и третьей
В) По первой и второй
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия
1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	
	Понятие
	
	Определение

	1)
	Пролёт фермы 
	А)
	расстояние между её опорами

	2)
	Панель фермы
	Б)
	расстояние между двумя соседними фермами

	3)
	Шаг стропильной фермы
	В)
	область, ограниченная смежными верхними и нижними узлами


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	
	Понятие
	
	Определение

	1)
	Ry
	А)
	стали растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению

	2)
	Ru
	Б)
	стали смятию торцевой поверхности

	3)
	Rp
	В)
	стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести

	4)
	Rba
	Г)
	растяжению фундаментных болтов


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Б
	А
	Б
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности
1. Укажите правильную последовательность расчета колонны
А)	Подбор сечения верхней части колонны
Б)	Определение расчетных длин
В)	Подбор сечения нижней части колонны
Г)	Расчет решетки подкрановой части колонны
Д)	Расчет и конструирование базы колонны
Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Определите последовательность этапов монтажа ферм:
А)	Выполняют подъем фермы на проектную высоту краном
Б)	При помощи оттяжек разворачивают элемент в проектное положение
В)	Выполняют временную фиксацию болтами, тщательно выверяют положение фермы и окончательно закрепляют ее.
Г)	Аккуратно опускают ферму на установленные на колоннах монтажные столики 
Правильный ответ: А, Б, Г, В
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа
Задания открытого типа на дополнение
[bookmark: _Hlk189828122]1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Прямоугольные отсеки стенки (пластинки), заключенные между поясами и соседними поперечными основными ребрами жесткости, следует рассчитывать на:____________
Правильный ответ: Устойчивость
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Коэффициент расчётной длины колонны постоянного сечения при жестких закреплениях её концов равен________ 
Правильный ответ: 0,5
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом
1.	В каком напряженно-деформированном состоянии находится верхняя часть ступенчатой колонны одноэтажного производственного здания?
Напряженно-деформированное состояние верхней части ступенчатой колонны одноэтажного производственного здания называется ______________
Правильный ответ: Внецентренное сжатие
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. На какой вид напряженно-деформированного состояния работает балка перекрытия?
Вид напряженно-деформированного состояния работы балки перекрытия называют_________
Правильный ответ: Прямой поперечный изгиб
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом
1. 	Коэффициент продольного изгиба φ центрально-сжатых элементов
Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат: Коэффициент продольного изгиба (φ) центрально-сжатых элементов всегда меньше 1. Он учитывает влияние устойчивости на снижение несущей способности сжатого элемента в зависимости от его расчётной максимальной гибкости λ. 
Для предварительных расчётов можно использовать значение φ в пределах 0,5–0,8. Значение φ зависит от марки стали и гибкости колонны λ.
Критерии оценивания:
- определение коэффициента продольного изгиба;
- определение гибкости стержней;
- пределы изменения значения φ.
Компетенции (индикаторы): ПК-3
2. Классификация металлических конструкций по назначению
Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат: Металлические конструкций по назначению бывают:
- несущие (используются в качестве элементов несущих конструкций, испытывающих нагрузки как в процессе эксплуатации, так и под собственным весом других элементов объекта);
- ограждающие (все остальные металлические конструкции, которые в процессе эксплуатации не испытывают нагрузок, а предназначены для использования в качестве ограждений).
Критерии оценивания:
- классификация металлических конструкций по назначению;
- использование несущих конструкций;
- использование ограждающих конструкций.
Компетенции (индикаторы): ПК-3
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